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Niets zo storend als een ongelijke tegelvloer! Het 
plaatsen van tegels wordt vaak bemoeilijkt door 
een oneffen dekvloer. Het Tilestone Level System 
wil de doe-het-zelver helpen om tegels perfect te 
plaatsen. Het systeem maakt het mogelijk om op 
het ritme van de tegelzetter de tegels moeiteloos 
op de juiste dikte in te stellen. Heel eenvoudig toe 
te passen met clips, spieën en speciale tang, is dit 
het instrument waarop iedereen heeft gewacht. Na 
het aanbrengen van de lijm worden op de omtrek 
van de tegel min 4 portiekvormige clipsen voorzien 
waardoor spieën worden geschoven die m.b.v. de 
aandruktang op hun definitieve positie ingesteld 
worden.

Rien n’est plus désagréable qu’un carrelage 
inégal! Une chape irrégulière complique la pose 
de carrelages. Le Tilestone Level System entend 
aider le client à carreler à la perfection. Le système 
permet au carreleur de disposer, à son rythme et 
sans peine, les carrelages à la bonne planéité. Une 
mise en oeuvre aisée, garantie par les clips, les 
cales et la pince spéciale, en fait la solution tant 
attendue. Dès que la colle est appliquée, au moins 
4 clips sont disposés sur le pourtour du carrelage. 
Avec la pince, faites ensuite glisser les calles à leur 
position définitive.

Uw verdeler

Sint-Truiden: Tiensesteenweg 127 
Wetteren: Brusselsesteenweg 215
Antwerpen: Boomsesteenweg 763
Oostende: Torhoutsesteenweg 674

 info@impermo.be
 www.impermo.be
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Clips  1 mm
 2 mm
 3 mm

2. Schuif de spie in de opening van de clip
2. Glissez la cale dans l’ouverture du clip

3. Gebruik de speciale aandruktang om het inbrengen te 
vergemakkelijken.

3. Utilisez la pince spéciale réglable pour une insertion 
plus facile.

4. Eens de tegellijm volledig is uitgehard, kan het 
zichtbare deel van de clip verwijderd worden. Dit gebeurt 
met een rubberen hamer of met de schoen in de richting 

van de voeg.
4. Une fois la colle pour carrelage est complètement 

séchée et durcie, la partie visible du clip peut être enlevée. 
Utilisez à cette fi n un maillet ou le pied dans le sens du 

joint.

1. Breng de tegellijm aan. Schuif de clip(s) onder de tegel. 
Druk de tegel aan. 

1. Appliquez la colle. Glissez les clips en dessous le 
carrelage. Ajustez le carrelage.

1 2

3 4

Starterskit Spiën 100 st of/ ou 250 st/pc   
  Clips 100 st of/ ou 250 st/pc
  Plaatsingstang/pince   
  spéciale réglable


